Produktdatenblatt BAUDER
Ba u d e rS MARAG D macht Dacher sicher.

Schiefer grunweil}

Produktbeschreibung

Einsatzbereich

Oberflache

Tragereinlage - Typ

Artikelnummer

Anwendungstype DIN SPEC 20000-201

Anwendungstype DIN/TS 20000-202

TOP-Polymerbitumen-Schweilbahn mit Durchwurzelungsschutz nach
FLL-Richtlinien. Ausgestattet mit einer mechanisch extrem
hochbelastbaren und sehr dimensionsstabilen
Polyesterverbundtragereinlage in Verbindung mit hochwertigsten
Bitumenrezepturen, die nach Ober- und Unterseite getrennt sind. An
der Oberseite wird APP-Bitumen eingesetzt um eine extrem gute
Warmestandfestigkeit zu erreichen, an der Unterseite SBS-Bitumen um
eine bessere VerschweilRbarkeit zu er méglichen.

Hochstwertige wurzelfeste Oberlage Lage im mehrlagig abgedichteten
Flachdachsystem

Oben: Schiefer grinweif’
Unten:  Flammfolie

Polyesterverbundtrager 300 g/m?

1715 0000

DO/E1 PYE/PYP KTP 300 S5

BA PYE/PYP KTP 300 S5

5

Lénge EN 1848-1 m
Breite EN 1848-1 m 1
Dicke EN 1849-1 mm 252
Kaltbiegeverhalten oben EN 1109 °C <25
Kaltbiegeverhalten unten EN 1109 °C <-40
Warmestandfestigkeit oben EN 1110 °C 2150
Warmestandfestigkeit unten EN 1110 °C 2120
Maximale Zugkraft langs EN 12311-1 N/5cm 1450 (£10%)
Maximale Zugkraft quer EN 12311-1 N/5cm 1450 (£10%)
Dehnung bei maximaler Zugkraft EN 12311-1 % 23 (+3)
langs
Dehnung bei maximaler Zugkraft EN 12311-1 % 23 (+3)
quer
Geradheit EN 1848-1 mm/10m <20
Wasserdichtheit Verfahren B EN 1928 - bestanden
Brandverhalten EN 13501-1 - E
Verhalten bei Brand von auBen @  CEN/TS 1187 - Broor (t1): Broor (t2)
c € Kenn-Nr. der Prifstelle: GPB, 1724
EN 13707, EN 13969
(10)
Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Anderungen behalten wir uns vor.

Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300
www.bauder.de

Informieren Sie sich ggf. Giber den maRgeblichen technischen Kenntnisstand.
Alle abgebildeten Farben und Oberflachen sind Néherungswerte und nicht farbverbindlich.
NPD = no performance declared (keine Leistung festgelegt) - Stand: 0521
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FLL -

Widerstand gegen
Durchwurzelung

bestanden

Sichtbare Mangel EN 1850-1 - keine sichtbaren Méngel
Schalfestigkeit EN 12316-1 N/50mm NPD

Scherfestigkeit EN 12317-1 N/50mm NPD

Widerstand gegen stoBartige EN 12691 mm NPD

Belastung

Widerstand gegen statische EN 12730 kg 20

Belastung

MaBhaltigkeit EN 1107-1 % 0,1

Dauerhaftigkeit EN 1109 °C NPD

2) in gepriiften Aufbauten

Entsorgung Bitumenabfalle kénnen mit Hausmiill oder hausmdilldhnlichem Gewerbemiill entsorgt werden (europaischer
Abfallkatalog EWC Nummer 170302 ,Asphalt teerfrei®).

Lagerung Bitumenbahnen auf der Rolle stehend und vor UV-Strahlen, Feuchtigkeit und Hitze geschutzt lagern und
transportieren.
Hinweis Bei der Oberflachenbestreuung handelt es sich um natiirliches Gestein (Schiefer, Basalt, Sand ...). Bei diesem

Naturprodukt sind rohstoffbedingte Unterschiede in den Farbnuancen und -schattierungen méglich, wofiir vom
Hersteller keine Haftung ibernommen wird. Dies gilt insbesondere auch fiir Farbabweichungen durch
Witterungs- und Umwelteinfliisse sowie fiir Farbdifferenzen zwischen unterschiedlichen Produktionschargen.

Weitere Unterlagen Aktuelle Unterlagen wie Broschiren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de -
Ausschreibungstexte erhalten Sie iber www.ausschreiben.de
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